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国家开放大学石油和化工学院毕业论文（设计）

 (
一级标题：黑体三号，不加粗居中，单倍行距，段前
0.5
行，段后
0.5
行。
)专科毕业论文（设计）正文样式
1前言
随着地球矿物资源日趋贫、细、杂，微细粒难选矿石的分选、提纯成为当今矿物加工界迫切需要解决的难题之一。高效细粒分选方法与设备的开发显得尤为重要。浮选柱的研制和开发应用就是在这一背景下的产物。
 (
二级标题：黑体四号，行距多倍行距
1.25
)1.1 概述
1.1.1 研究目标
描述旋流－静态微泡浮选柱的旋流场结构，分析旋流场特征及其影响；借助流体力学软件对柱体的内部流场进行模拟并分析其流场速度分布规律，研究循环矿浆量及给矿量等因素对流场的影响；通过对旋流场内的颗粒受力分析，建立基于旋流的颗粒动力学方程[1]；系统揭示旋流分选作用，并进行相关动力学分析…
 (
三级标题：黑体小四号，行距多倍行距
1.25
)……
1.1.2研究方法
流场模拟及分选机理研究[2]。建立实验室浮选柱观测试验系统，并通过流场数值模拟软件，对旋流－静态微泡浮选柱所特有的旋流场进行系统研究。实验室浮选柱观测试验系统用于分析浮选柱的旋流场结构及操作参数对分选效果的影响。流体数值模拟软件ANSYS /FLOTRAN用于模拟浮选柱旋流场内部流动，获得浮选柱内的旋流场的速度分布规律。并通过对旋流场内颗粒的受力分析，分别建立非目的矿物颗粒和矿化气泡的旋流动力学方程，在此基础上进行浮选柱的浮选动力学分析。
 (
正文内容：宋体小四号，行距多倍行距
1.25
；英文用
Times New Roman
，小四号。
)
……
……
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国家开放大学石油和化工学院毕业论文（设计）


表格和图表格式： (
表标题位于表格上方，居中，宋体五号字，加粗，单倍行距。
表格建议采用三线表。
)
表3-1 筛分粒度组成
	粒级，mm
	产率，％
	灰分，％
	累计产率，％
	累计灰分，％

	＞0.5
	3.80
	7.38
	3.80
	7.38

	0.5～0.25
	4.55
	4.56
	8.35
	5.84

	0.25～0.125
	3.32
	5.47
	11.67
	5.74

	0.125～0.074
	4.74
	3.63
	16.41
	5.13

	0.074～0.045
	10.72
	3.11
	27.13
	4.33

	＜0.045
	72.87
	4.64
	100.00
	4.56

	合计
	100.00
	4.56
	－
	－



…………    
……………









 (
图
3-1 
循环矿浆压力与柱体背压的关系
)	

 (
图标题置于图的下方，居中；宋体五号字，加粗，单倍行距。
)
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 (
标题：黑体三号，不加粗居中，单倍行距，段前
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